
Positive Öffnung des Schalters:
Vorrichtung mit positiver Öffnung gemäß IEC 60947-5-1.

NA B110BB-SAK

Gehäuse:

Hauptdaten:

Elektrische Daten:

Modularer vorverkabelter Schalter mit Rollenstößel

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp): 4 kV
Bedingter Kurzschlussstrom: 1000 A gemäß EN 60947-5-1 
Verschmutzungsgrad: 3

Hinweis: Vor Ausziehen des Steckverbinders vom Schalter muss der Stromkreis 
unterbrochen werden. Der Steckverbinder ist nicht zur Trennung elektrischer 
Lasten geeignet. 8-polige M12-Steckverbinder (2S+2Ö und AMP) können nach 
EN 60204-1 nur in PELV Stromkreisen verwendet werden.

Gehäuse aus Metall, Achsabstand der Bohrungen 20 mm.

Interne Verbindungen:
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Kennzeichnung und Gütezeichen:

Entspricht folgenden Richtlinien:

Normenkonformität:
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60204-1, EN ISO 14119, EN ISO 12100, 
IEC 60529, EN 60529, EN 50581, ISO 20653, UL 508, CSA 22.2 No.14. 

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS Richtlinie 2011/65/
EU.

Anzugsmomente der Schrauben der Vorrichtung:
Kopfschrauben: 0.5 … 0.7 Nm
Hebelschraube: 0,8 ... 1,2 Nm
Steckverbinderschraube: 0.3 … 0.6 Nm
Befestigungsschrauben M4, Körper: 2 … 3 Nm

Schaltwegdiagramm Kontakteinheit:

Min.: 7 N
Zwangsöffnung: 25 N

Betätigungskraft:

Technische Daten Kontakteinheit:

Korrosionsbeständigkeitgehäuse im Salznebel: ≥ 300 Stunden gemäß ISO 9227.
Maximale Betätigungsfrequenz: 3600 Schaltspiele/Stunde 
Mechanische Lebensdauer: 20 Mill. Schaltspiele
B10D: 40.000.00 für Ö-Kontakte
Mechanische Verriegelung, nicht kodiert: Typ 1 gemäß EN ISO 14119
Vibrationsfestigkeit: 5 … 150 Hz (7,9 m/s2) gemäß EN 61373 Kl.9.

Schutzart: IP67 gemäß EN 60529, IP69K gemäß ISO 20653 (Die Kabel vor direktem 
Wasserstrahl mit hoher Temperatur und Druck schützen)

Datenblatt:
Datum:
Seite:

Artikel:
Beschreibung:

© 2019 Copyright Pizzato Elettrica.Unter üblichem Vorbehalt, sind die Daten in diesen Datenblatt, sorgfältig geprüft und darstellen die typischen Werte von Massenproduktion.
Die Beschreibungen der Vorrichtung und Ihren Anwendungen, Anwendungsbereichen, Details von externe Materialkontrolle und Informationen über die Installation und den Betrieb, werden am besten unsere Wissen 
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Einsatztemperaturen und elektrische Eigenschaften:
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IMQ-zugelassene Eigenschaften
Bemessungsisolationsspannung (Ui): 250 Vac
Thermischer Nennstrom (Ith): 10 A (1-2 Kontakte) / 6 A (2-3 Kontakte) 
4 A (4 Kontakte oder 5-poliger M12-Steckverbinder)
Kurzschlussschutz (Sicherung): 10 A (1-2 Kontakte) / 6 A (2-3 Kontakte)
4A ( 4 K o ntakte oder 5-poliger M12-Steckverbinder)Typ gG
Bemessungsstoßspannung (Uimp): 4 kV
Schutzart des Gehäuses: IP67
Klemmen MA (Falzklemmen)
Verschmutzungsgrad: 3
Einsatzkategorie: AC15 / DC13 (mit Steckverbinder)
Betriebsspannung (Ue): 250 Vac (50 Hz) / 24 Vdc (mit Steckverbinder)
Betriebsstrom (Ie): 3 A / 2 A (mit Steckverbinder)
Bauform des Kontaktelementes: X, Y, X+Y, X+X, Y+Y, Y+Y+X, X+X+Y, X+X+Y+Y, Zb
Zwangsöffnung der Kontakte für Kontakteinheiten B01, B11, B02, B12, B21, B22,
G01, G11, G02, G12, G21, G22, L01, L11, L02, L12, L21, L22, H01, H11, H02
H12, H21, H22
Normenkonformität: EN 60947-1, EN 60947-5-1 + A1:2009, wesentliche
Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. 

UL-zugelassene Eigenschaften
Electrical Ratings: 
R300 pilot duty (28 VA, 125 250 Vdc)
B300 pilot duty (360 VA, 120 240 Vac) (1 cont.)
B300 pilot duty (360 VA, 120 240 Vac) (2 - 3 cont. without connector)
C300 pilot duty (180 VA, 120 240 Vac) (2 - 3 cont. with connector)
C300 pilot duty (180 VA, 120 240 Vac) (4 cont.)

Environmental Ratings:
Types 1, 4X, 6, 12, 13
Types 1, 4X "indoor use only" (1 - 2 cont. with "E" type cable)

Screws torque of the detachable connector housing nominal are 0.3 ÷ 
0.6 Nm.
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